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ZENITH ® 75 | 95
LED Downlight

Spezifikationen:

Leuchtenart: LED-Downlight (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)

Material:  Aluminiumdruckguss

Optik: Fresnelsche Stufenlinse | Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus

Lichtfarbe | Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss)

Lichtquelle | LED:  PERDIX COBs | CREE CXB COBs  

Farbwiedergabe Ra: 95

Farborttoleranz:  2-Step MacAdams binning

Ausführung:  weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse | Schutzart: Schutzklasse II | IP20

Lichtsteuerung:  ON/OFF | DALI

Lebensdauer: 60‘000 Std. bei 85% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre 

Treiber:  hauseigener Treiber im SET inkl. 

Massangaben:  Aussendurchmesser ø85mm*h109mm | Ausschnitt ø75mm
Aussendurchmesser ø105mm*h116mm | Ausschnitt ø95mm
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EL75-ZW-RSM-10-15W-930 10W-15W | 800-1'200lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL75-ZW-RSM-10-15W-940 10W-15W | 850-1'275lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL75-ZW-RWM-10-15W-930 10W-15W | 800-1'200lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL75-ZW-RWM-10-15W-940 10W-15W | 850-1'275lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL75-ZB-RBM-10-15W-930 10W-15W | 800-1'200lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL75-ZB-RBM-10-15W-940 10W-15W | 850-1'275lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL75-ZW-RSG-10-15W-9_-DALI 10W-15W | 800-1'275lm | IP54 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH ® 95 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood) 
inkl. Treiber | 350-500mA

EL95-ZW-RSM-15-20W-930 15W-20W | 1'200-1'600lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL95-ZW-RSM-15-20W-940 15W-20W | 1'275-1'700lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL95-ZW-RWM-15-20W-930 15W-20W | 1'200-1'600lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL95-ZW-RWM-15-20W-940 15W-20W | 1'275-1'700lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL95-ZB-RBM-15-20W-930 15W-20W | 1'200-1'600lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL95-ZB-RBM-15-20W-940 15W-20W | 1'275-1'700lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL95-ZW-RSG-15-20W-9_-DALI 15W-20W | 1'200-1'700lm | IP54 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus
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ZENITH ® 75 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood) 
inkl. Treiber | 250-350mA
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ZENITH ® 125 | 150 | 175
LED Downlight



Seite 8 | www.perdix.swiss | Technische Änderungen vorbehalten | Update: Mai 2022

Leuchtenart: LED-Downlight (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)

Material:  Aluminiumdruckguss

Optik: Fresnelsche Stufenlinse | Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus

Lichtfarbe | Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss)

Lichtquelle | LED:  PERDIX COBs | CREE CXB COBs  

Farbwiedergabe Ra: 95

Farborttoleranz:  2-Step MacAdams binning

Ausführung:  weiss (RAL 9016) | silber (RAL 9006) | schwarz (RAL 9005) | andere RAL-Farben a. A.

Schutzklasse | Schutzart: Schutzklasse II | IP20

Lichtsteuerung:  ON/OFF | DALI

Lebensdauer: 60‘000 Std. bei 85% Lichtstrom

Garantie | Service: 5 Jahre 

Treiber:  hauseigener Treiber im SET inkl. 

Massangaben:  Aussendurchmesser ø145mm*h152mm | Ausschnitt ø125mm
Aussendurchmesser ø160mm*h183mm | Ausschnitt ø150mm
Aussendurchmesser ø185mm*h183mm | Ausschnitt ø175mm

Spezifikationen:

ZENITH ® 125 | 150 | 175
LED Downlight
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EL125-ZW-RSM-20-25W-930 20W-25W | 1'600-2'000lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL125-ZW-RSM-20-25W-940 20W-25W | 1'700-2'125lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL125-ZW-RWM-20-25W-930 20W-25W | 1'600-2'000lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL125-ZW-RWM-20-25W-940 20W-25W | 1'700-2'125lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL125-ZB-RBM-20-25W-930 20W-25W | 1'600-2'000lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL125-ZB-RBM-20-25W-940 20W-25W | 1'700-2'125lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL125-ZW-RSM-20-25W-9_-DALI 20W-25W | 1'600-2'125lm | IP54 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH ® 125 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood) 
inkl. Treiber | 500-600mA

EL150-ZW-RSM-20-30W-930 20W-30W | 1'600-2'400lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL150-ZW-RSM-20-30W-940 20W-30W | 1'700-2'550lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL150-ZW-RWM-20-30W-930 20W-30W | 1'600-2'400lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL150-ZW-RWM-20-30W-940 20W-30W | 1'700-2'550lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL150-ZB-RBM-20-30W-930 20W-30W | 1'600-2'400lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL150-ZB-RBM-20-30W-940 20W-30W | 1'700-2'550lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL150-ZW-RSM-20-30W-9_-DALI 20W-30W | 1'600-2'550lm | IP54 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH ® 150 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood) 
inkl. Treiber | 500-700mA

EL175-ZW-RSM-20-35W-930 20W-35W | 1'600-2'800lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL175-ZW-RSM-20-35W-940 20W-35W | 1'700-2'975lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL175-ZW-RWM-20-35W-930 20W-35W | 1'600-2'800lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL175-ZW-RWM-20-35W-940 20W-35W | 1'700-2'975lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off weiss | variabel | mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL175-ZB-RBM-20-35W-930 20W-35W | 1'600-2'800lm | 3000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL175-ZB-RBM-20-35W-940 20W-35W | 1'700-2'975lm | 4000K | CRI95 | IP20 | on/off schwarz | variabel | mit Reflektor schwarzmatt & Fresnelscher Stufenlinse

EL175-ZW-RSM-20-35W-9_-DALI 20W-35W | 1'600-2'975lm | IP54 | DALI Abstrahlwinkel einstellbar in 12° | 24° | 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH ® 175 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood) 
inkl. Treiber | 500-800mA
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